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Bruksanvisning for B.A.Bar strekkodeleser

Art. nr. CH-01
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Strekkodeleser
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Plugg inn for hodetelefoner/høyttaler

Plugg inn for batterilader

B.A.Bar strekkodeleser; art.nr. CH-01

Tekniske data:


-Størresle:

16 x 7 x 5 cm

-Vekt:

260 g

-Batteri:

Li-lon

-Lader:

12V/1A/automatisk

CE-merket:
MDD klasse1

ISO: 


214209 (HI)

B.A.Bar leveres med lader og 3000 strekkode-etiketter.

Viktig!
-B.A.Bar er designet for å holdes i hånden. Hvis det skulle være nødvendig med ekstra festing rundt hånden for å avhjelpe bruker med å holde, finnes det to skruehull på baksiden av B.A.Bar der en kan feste ulike hjelpemidler for denne hensikt. Kontakt din leverandør for tips og råd.

-Selv om lyset fra strekkodeleseren ikke representerer noen fare, er det anbefalt ikke å rette lysdiodene direkte mot øynene. 

-Den gjennomsiktige delen der strekkodene avleses må holdes ren og fri for riper. Den kan holdes ren ved bruk av pusseklut for briller. Blir det riper på denne flaten kan det forårsake feil og hindre korrekt avlesing.

-B.A.Bar må behandles som et elektronisk hjelpemiddel og må derfor slåes helt av under for eksempel flyreiser. (bruk egen strekkode for dette)
-Vær oppmerksom på at strekkodeleseren kan forårsake forstyrrelser på medisinsk utstyr eller annet som kan påvirkes av radiofrekvenser.

-Hvilken som helst hodetelefon kan benyttes men kun ved kobling via B.A.Bars eget adapter spesielt beregnet på dette.

-B.A.Bar er ikke vanntett! Beskytt den fra regn og væte og oppbevar på et tørt sted.

-B.A.Bar vil ikke virke hvis den benyttes i direkte sollys. Den vil ikke kunne lese av strekkoder der lyset fra for eksempel solen skinner direkte på koden. Skift posisjon og sørg for at koden ikke får direkte lys før avlesing.

Hvordan virker B.A.Bar
B.A. Bar er en ”talende strekkodeleser, tenkt for personer med språklige og/eller kognitive problemer. Den er meget enkel å bruke:

-Velg et objekt (bilde, bok, gjenstand osv.)

-Fest en selvklebende strekkode-etikett til objektet.

-Før strekkodeleseren (B.A.Bar) over etiketten. Hold strekkodeleseren mest mulig vinkelrett på koden på tvers av strekene. B.A.Bar sier: ”Trykk R-knapp og les inn din beskjed”

-Hold R-knappen inne og les inn den meldingen eller beskjeden du ønsker skal knyttes til denne koden. Snakk ca. 10-15 cm fra mikrofonen. Slipp R-knappen.

-Når du leser av samme kode igjen med B.A.Bar, vil du høre meldingen du leste inn!

Beskjedens lengde kan være av kort eller lang varighet. Avgjørende er den totale taletiden. B.A.Bar rommer 1, 2 eller 4 timers taletid avhengig av hvilken talekvalitet man velger.

1.
   
Lydkvalitet
B.A.Bar er utstyrt med et digitalt innspillingssystem, en mikrofon og en høyttaler, men lydkvaliteten er avhengig av deg som taler inn meldingene.

Om man  snakker for langt fra mikrofonen blir innspillingen svak og en kan få mye forstyrrende  bakgrunnslyd. Snakker man for nære mikrofonen så blir lyden dårlig og man kan fange opp pustelyd. 

Optimal avstand til mikrofonen er ca. 15-20 cm. Man kan også velge ulike innspillingskvaliteter avhengig av hvor mye tale en ønsker å lagre. (se eget avsnitt)


For å kunne spille inn lyd på B.A.Bar må to vilkår være oppfylt:

· Den røde knappen ”R” må være trykket inn (den røde lampen bytter til grønn)

· En tilstrekkelig høy lyd har blitt fanget opp mens ”R” er trykket inn (den grønne lampen skifter til rød)
For å velge lydkvalitet kan du rette strekkodeleseren mot den koden under som representerer den kvaliteten du ønsker:
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Høy kvalitet (inspillingstid ca. 1 time)
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Middels kvalitet (innspillingstid ca. 2 timer)
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Lav kvalitet (innspillingstid ca. 4 timer)
Opptakskvalitet er linket opp til hver beskjed. Kvaliteten av beskjedene er derfor uavhengig av hvilken modus B.A.Bar er satt til.
Maks antall beskjeder er 2047, inkludert service kommandoer (ca. 200) altså ca. 1850 beskjeder.

Det er mulig å velge om man vil ha en bekreftelses-lyd (”pling”) eller ikke ved avlesing av koder. Dette gjøres ved å føre strekkodeleseren over koden under.
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 Aktiverer eller deaktiverer ”pling” lyden
2. 

Komme i gang
B.A.Bar har ingen spesiell på/av knapp, men den settes på ved å trykke på en av de 4 hurtigknappene eller ”R” knappen. Hvis du ikke benytter  B.A.Bar, slås den automatisk av etter 4 minutter.
3.                      Innspilling – programmering av strekkoder




A: Velg en strekkodeetikett fra heftet med selvklebende strekkoder




B: Plasser etiketten på et bilde, en tegning eller en gjenstand.




C: Trykk på R-knappen (scanningvinduet vil lyse opp)

D: Rett B.A.Bar mot strekkoden slik at den røde streken lyser mot     strekkoden og på tvers av denne. Da hører du en stemme som sier: ”Trykk R-knapp og les inn din beskjed”
E: Snakk inn beskjeden mens du holder R-knappen inne og slipp opp etter at du har lagt inn hele beskjeden (beskjeden leses nå opp automatisk)

F: Når du nå fører strekkode-leseren over strekkoden igjen vil du få lest opp samme beskjed.

4.

Avspilling av innspilte beskjeder
          

Rett B.A.Bar mot strekkoden (det røde lyset på tvers av koden) og beskjeden 

knyttet til denne strekkoden vil bli lest opp. For optimal avlesning skal 
B.A. Bar føres vinkelrett mot strekkoden.

5.

Lydstyrke

B.A.Bar er utstyrt med en volumkontroll for innstilling av passende lydstyrke. Et lite ”ratt” er festet nede til høyre av B.A.Bars innerside. Drei på rattet for å stille inn til ønsket nivå. Lydnivået kan ikke dempes totalt ned.
6.

Sletting av strekkoder/innspilling
Sammen med B.A.Bar får du en rekke faste strekkoder som bl.a.kan benyttes for å endre lydkvalitet/innspillingstid, repetisjon osv. For å endre en innspilling eller beskjed må man slette denne før man spiller inn en ny.

Dette gjøres på følgende måte:

A: Rett B.A.Bar mot strekkoden under
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B.A.Bar sier som følger: ”Velg den beskjeden du ønsker å slette”

B: Rett B.A.Bar mot den strekkoden du vil slette.

C: B.A.Bar sier: ”Vil du virkelig slette denne beskjeden”

D: Rett B.A.Bar mot strekkoden under for å bekrefte at du vil slette 
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B.A.Bar sier da: ”Beskjeden er slettet”
7.

Hurtig-beskjed
B.A.Bar er utstyrt med 4 knapper eller taster for direkteinnspilling av beskjeder (som ikke krever noen strekkode) Disse er fremfor alt anvendbare til beskjeder som f.eks: ”Jeg kan ikke snakke, men forstår hva du sier”. Eller til å snakke inn instruksjoner til brukeren: ”Nå er B.A.Bar klar til bruk”  ( i stedet for en på-knapp)
Gjør følgende:

A: Trykk inn knapp (tast) 1,2,3 eller 4.

B.A.Bar sier: ”Trykk R-knapp og snakk inn beskjeden”
B: Avspilling: Trykk knappen du i utgangspunktet valgte (1,2,3 eller 4) og B.A.Bar leser opp beskjeden.

C: Sletting av hurtig-beskjed; velg strekkoden under.
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D: Trykk raskt på den knappen som inneholder beskjeden du vil slette og velg strekkoden under
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8.

Batterier
B.A.Bar inneholder oppladbare batterier som gjør at B.A.Bar kan brukes i  ca.20 timer. I ”hvilemodus” varer batteriet i 100 timer. Opplading fra ”0” tar 12 timer. B.A.Bar kan også benyttes mens den lader.
Du kan til enhver tid finne ut av hvilket ladenivå batteriet befinner seg på ved å rette B.A.Bar mot strekkoden under 
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Indikerer hvilken status batteriet har.

Det er også mulig å hurtiglade batteriet ved å føre strekkodeleseren over koden under.
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Tillater hurtiglading av B.A.Bar med ladetid på 1 time
Når B.A.Bar er i standby modus indikerer hurtig blinkende rødt og grønt lys at den må lades.
Når B.A.Bar er tilsluttet ladekabel indikerer et hurtig blinkende rødt lys (2 blink i sekundet) at den lades. Når den er fulladet blinker rødt og grønt lys alternerende på følgende måte: rødt, rødt, rødt, grønt, grønt. Batteriet vil holde seg på høyeste nivå så lenge kabelen er tilsluttet.
Når B.A.Bar er i bruk vil du få beskjed gjennom en talemelding når batteriet er lavt og må lades.

9.

Andre nyttige koder

Følgende koder kan være nyttige å benytte:

-Gjenstående innspillingstid:





Forteller deg hvor mye tid du har igjen å spile inn på.
-Av og på funksjon for innspilling:










Med denne koden kan du aktivere eller deaktivere R-knappen



-Sletting av alle beskjeder:







Advarsel!!  Med denne koden slettes ALLE beskjeder som er lagt inn!


-Slå helt av B.A.Bar:








Slår helt av B.A.Bar (ikke lenger i standby modus)
Nyttige koder:

Kode


Funksjon



Forklaring






Sletter beskjed


Sletter den beskjeden du velger






Sletter alle beskjeder


Sletter alle innleste beskjeder









(ikke service kommandoer!)

Sletter en serie med beskjeder
Tillater at du definerer en serie beskjeder som skal slettes





Sletter utenlandsk språk

Sletter språk du ikke benytter

Fjerner repeteringsfunksjon
Deaktiverer tilbakespilling av innlest beskjed

Repetering på tast 1
Repetering av siste innspilte beskjed på tast 1


Repetering på tast 2
Repetering av siste innspilte beskjed på tast 2


Repetering på tast 3
Repetering av siste innspilte beskjed på tast 3


Repetering på tast 4
Repetering av siste innspilte beskjed på tast 4



Ekko
Repeter siste innspilling (innspilt på en av tastene)

Slår helt av B.A.Bar
Slår av fullstendig (ikke standby modus)


Ladestatus
Forteller deg hvor mange prosent av batteriet som er ladet (eks. fem, ni prosent lading betyr at batteriet er 59 prosent ladet.

Lyd bekreftelse
Aktiverer eller deaktiverer ”pling” lyd når kode avleses.


Låser/åpner for innspilling
Aktiverer eller deaktiverer innspillingsfunksjon

Gjenstående innspilingstid
Forteller hvor mye innspillingstid som gjenstår

OBS: Strekkoder kan kopieres på vanlig kopimaskin (gjør en test av kopien)

men pass på så kodene ikke forveksles!

Strekkodene kan også klippes og den behøver ikke være større enn ca. 5mm for at lysstreken på strekkodeleseren skal kunne identifisere koden.

Vær oppmerksom på at bedre presisjon kreves jo mindre strekkodene blir!
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