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Forbredelser
Begynn med å pakke opp hjørneveggfestet og sjekk at alle deler er med og er hele. 
Innhold 
Et hjørneveggfeste inneholder følgende deler: 
· 1 stk Plexifeste med forborrede hull,  95x95cm 
· 2 trelister med 4 forborrede hull og 8 skruer 
· Skiver/skruer/muttere og kjetting for oppheng 
 
Montering 
Finn ut hvor bærende stenderne er plassert slik at hjørneveggbraketten er forsvarlig forankret ved hjelp av trelistene. Hvis bærende stendere ikke er til stede, sjekk at det er trygt å montere på ønsket sted.  
Start med å måle ut hvor hjørneveggbraketten skal sitte ved hjelp av trelistene, disse skal så skrus fast på undersiden av braketten ved hjelp av de medfølgende skruene. (OBS skruer for veggmontering er ikke inkludert)
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For ytterligere å sikre hjørneveggfestet, kan medfølgende kjettinger monteres i de ytterste hjørnene og 
deretter festes i taket.
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Det er enklest å tre fibertrådene før montering av veggbrakett, koble til LED-lyskilden etterpå 
(Sørg for at det er en stikkontakt i nærheten for å koble til LED-lyskilden)


Vedlikehold  
Hjørneveggfestet kan tørkes av med et mildt rengjøringsmiddel.

Husk å plassere hjørneveggbraketten slik at ingen kan komme til skade eller sette seg fast i ledningene.  
Braketten og fibertrådene skal håndteres forsiktig og ikke utsettes for sterke rykk.
Miljø 
Når produktet er utdatert
Hjørneveggfestet består av plexiglass 
Din kommune oppgir informasjon om hvor den kan leveres inn. 
 
Tekniska data 
Mål: 	95x95 cm 
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